
Defaultní komunika ní parametry
Defaultní komunika ní parametry (tzn. segment 8 DIP spína e nastaven p i startu
firmware konvertoru do pozice ON) jsou nastaveny na hodnoty:
LAN IP: 192.168.0.99

maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.0.200
port: 502 (nastaven fixn )

Modbus TCP server UnitID: 255
timeout: 5 s (viz poznámka 1)

Modbus RTU master rychlost: 9600 Bd
parita: sudá
timeout: 330 ms (viz poznámka 2)
opakování: bez opakování (viz poznámka 2)

Modbus RTU slave rychlost: 9600 Bd
parita: sudá
adresa: 247

USB + COM port rychlost: 115200 Bd
parita: sudá
adresa: 255

Provozní parametry (tzn. konfigura ním programem definované parametry uložené
v EEPROM) jsou z výroby nastaveny na stejné hodnoty jako defaultní.

Poznámka 1: Pokud Modbus TCP klient p eruší innost na dobu delší než
nastavený timeout, MU-1052M uzav e TCP spojení. Pro další
komunikaci musí Modbus TCP klient znovu otev ít TCP spojení.

Poznámka 2: Pokud Modbus RTU za ízení p ipojené na rozhraní "master"
neodpoví v dob  definované nastaveným timeoutem, MU-1052M déle
ne eká a pokra uje dalším pokusem (až do nastaveného po tu
opakování). Pokud komunikace s Modbus RTU za ízením selže,
MU-1052M odpoví Modbus TCP klientovi chybovým kódem 11.

Rozhraním USB device je vybavena pouze verze MU-1052M1. Krom  b žné
provozní funkce umož uje napájení nebytných obvod  z USB portu, pro
konfiguraci tedy není pot eba napájecí zdroj.
Rozhraním USB host je vybavena pouze verze MU-1052M2. Rozhraní je ur eno
pouze pro konfiguraci parametr  konvertoru obsahem souboru vytvo eným
konfigura ním programem konvertoru bez nutnosti p ipojení k po íta i.
USB konektory jsou p ístupné po sejmutí elního panelu pouzdra.
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Základní popis
Konvertor MU-1052M ve všech svých verzích plní funkci p evodníku Modbus TCP
na Modbus RTU (RS-485) a umož uje p ístup k RS-485 lince až ty mi Modbus
TCP klienty sou asn .
Krom  hlavní linky RS-485 s funkcí Modbus RTU master je modul vybaven ješt
druhou linkou RS-485 s funkcí Modbus RTU slave, která umož uje komunikaci s
moduly na rozhraní Modbus RTU master soub žn  s Modbus TCP klienty
(konvertor funguje jako p evodník dvou Modbus RTU segment  s možností
nastavení odlišných p enosových parametr ). Linky RS-485 nejsou izolovány.
Konvertor MU-1052M1 obsahuje navíc izolované USB device rozhraní s ovlada em
vytvá ejícím virtuálním COM port a umož ujícím tytéž funkce jako linka RS-485
Modbus RTU slave.
Konfigurace konvertoru je možná jak ze strany ethernet rozhraní, tak i linky RS-485
s funkcí Modbus RTU slave a USB device rozhraní (verze M1), všechna rozhraní
mohou být využita i pro vzdálený dohled. Konvertor MU-1052M2 je navíc vybaven
rozhraním USB host umož ující konfiguraci konvertoru souborem z flash disku.

Podmínky použití
Konvertor MU-1052M* lze použít výhradn  v souladu s doporu eními výrobce,
obecn  platnými normami i standardy a pouze takovým zp sobem, aby selháním
zavin ným jakoukoliv p í inou se nemohl stát nebezpe ným osobám nebo majetku.

Instalace
Konvertory jsou ur eny pro montáž na lištu DIN 35 mm a pracovní prost edí 
-10~60 °C s relativní vlhkostí do 90 % bez kondenzace a b žnou prašností.
Rozmíst ní a význam svorek jsou popsány na obrázku a v tabulkách.
P i zapojování napájecího zdroje (stejnosm rné nap tí 10~30 V; p íkon 2 W max.)
je nutné dbát na správnou polaritu a toleranci nap tí; p i nedodržení povolených
mezí m že dojít k trvalému poškození obvod  konvertoru. Rovn ž p ipojení
napájecího nap tí na jinou svorku konvertoru m že zp sobit trvalé poškození.
P i zapojování kabelu komunika ních linek (stín ná dvojlinka se standardními
požadavky RS-485) je nutné dbát na správnou polaritu signál , jinak nebude
komunikace funk ní. Stín ní kabelu je pot eba zapojit na svorku 11.

Technické parametry konvertoru
rozhraní LAN: 10BaseT/100BaseTX (RJ45)
podporované protokoly: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, 

DHCP (od 10.2024)
komunika ní rozhraní: 2x RS-485 (rychlost 2400 Bd ~ 115,2 kBd),

USB device + virtuální COM port (ovlada )
zakon ovací impedance: 120 Ohm / 0,3 V (RS-485 Modbus RTU master)
doporu ená délka vodi : 100 m max. (ehernet, UTP)

1200 m max. (RS-485)
2 m max. (USB)

rozm ry DIN pouzdra:        90x60x55 mm (V x H x Š)

Zapojení svorek pro napájecí nap tí a linky RS-485
11 PGND (napájecí nap tí, záporný pól), slouží i pro stín ní obou RS-485 linek
12 PWR (napájecí nap tí, kladný pól)
13 TX/RX- (RS-485), Modbus RTU slave
14 TX/RX+ (RS-485), Modbus RTU slave
15 TX/RX- (RS-485), Modbus RTU master
16 TX/RX+ (RS-485), Modbus RTU master

Popis indika ních LED
17 zelená LED signalizující svitem p ítomnost napájecího nap tí na svorkách 11/12
18 žlutá LED signalizující svitem aktivitu n které z RS-485 linek
19 žlutá LED signalizující svitem aktivitu LAN

Význam segment  DIP spína e
1 zakon ovací impedance vedení linky RS-485 Modbus RTU master
2 (ON-ON impedanci zapne, OFF-OFF vypne, ostatní kombinace jsou nepovolené)
3 ON zapne záložní baterii (rezervováno pro speciální verze konvertoru)
4 ON blokuje zápis do 1. pam ti Flash (obsahuje konfigura ní data)
5 ON blokuje zápis do 2. pam ti Flash (rezervováno pro speciální verze konvertoru)
6 ON aktivuje speciální režim (rezervováno pro záložní firmware konvertoru)
7 ON aktivuje funkci aktualizaci firmware (viz popis software pro aktualizaci)
8 ON nastavuje defaultní komunika ní parametry (OFF uživatelské hodnoty)

Poznámka: Stav segment  6-8 je detekován pouze v okamžik zapnutí napájecího
nap tí, resp. restartu konvertoru. Standardní poloha vše OFF.
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